LED LICHTORGEL
BEAMZ 3-WEGE / 4-WEGE / 6-WEGE

Jedes Lichtmodul hat 47 Leds als Leuchtimittel. Das Produkt hat 2 Betriebsmodi: Lauflicht und Musikgesteuert. Die Musiksteuerung funktioniert am Besten wenn das Effekt dicht an einen Lautsprecher ist, jedoch nicht hinter den Lautsprecher. Je lauter die Musik, je aktiver das Effekt.

Sicherheitsanweisungen:

· Das Produkt ist für Anwendung im Innenbereich

· Das Produkt eigenet sich nicht für Kinder unter 8 Jahre

· Nicht direkt im leuchtenden Effekt sehen

· Das Effekt generiert Blitze mit einer Frequenz bis über 40Hz – vorsicht bei Epilepsie
Bestimmungsgemässer Anwendung

Die Lichtorgel ist geeignet für Anwendung im Innenbereich. Bitte halten Sie Wasser und Flüssigkeiten weg vom Produkt. Nicht bestimmungsgemässer Anwendung wird das Produkt beschädigen und Ihre Gesundheit gefährden. Bitte öffnen Sie das Produkt nicht.

Anweisungen
1. Verbinden Sie die einzelnen Verbinder der Lichtmodule mit dem Steuermodul

2. Verbinden Sie dann das Netzgerät mit dem Steuermodul und verbinden Sie das Netzgerät mit einer Steckdose.

3. Schalten Sie das Effekt ein mit dem ON/OFF –Schalter

4. Mit den beiden Reglern an dem Steuermodul lassen sich jetzt Geschwindigkeit (SPEED) und Musikstuerung (MUSIC) einstellen

5. Die Lauflichtfunktion wird aktiviert indem den MUSIC –Regler ganz nach links gedreht wird. Mit SPEED kann jetzt die Geschwindigkeit eingestellt werden
6. Mit MUSIC kann die Musiksteuerung geregelt werden. Das Effekt reagiert jetzt auf die Musik, die Sensibilität des integrierten Mikrofons wird über MUSIC eingestellt, die min. Lautstärke der Musik sollte ca. 80dBa sein (etwa so laut wie einen elektrischen Rasierer).

Konfiguration der Module ändern

1. Netgerät aus der Steckose ziehen

2. Alle einzelne Verbinder der Lichtmodule aus Steuermodul ziehen

3. Vorsicht die einzelne Module von einander lösen, indem man die Module aus der jeweiligen Rinne schiebt

4. Es gibt Rinnen an alle 6 Seiten der Module, die Module können beliebig mit einenander verbunden werden.

